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 Montavimas 

1. Greitas pritvirtinimas 

 

ACF juosta yra dedama 

ant viršutinės gelžbetonio 

armatūros ir pritvirtinama 

užlenkiant metalines 

plokšteles. 

 

 

 

 

 

2. Paprasta sujungimas 

 

Atskiros ACF juostos 

sujungiamos kabių 

pagalba. 

 

Užlaida - 10 cm. 

 

 

 

 

 

3. Paprastas formavimas 

 

Kampai ar kitos formos 

yra išgaunamos lenkiant 

juostą. 

ACS juosta įdedama tarp ACF ir PVC juostų ir 

apsaugoma KS jungtimi. 

Siūlių tipai - palyginimo lentelė 1 - žemiausias lygis   5 - aukščiausias lygis 

 
Metalinė  

juosta 

PVC  

juosta 

Bentonitinė  

juosta 

Siūlės kokybė 2 4 3 5 5 

Pritvirtinimo paprastumas  1 2 4 4 5 

Sujungimo elementai                     1 2 5 3 5 

Formavimas 2 2 5 3 5 

Kaina 5 4 3 1 3 

Profesionali įranga Taip Taip Ne Taip Ne 

 Siūlių palyginimas 

 

 

 

 

TECHNOLOGINĖ SIŪLĖ 

CONTAFLEX ACTIV ACF 

CONTAFLEX ACTIV ACF - cinkuota metalinė 
juosta, padengta bentonito sluoksniu. Bentonito 
sluoksnis uždengtas savaime ištirpstančią folija, kuri 
apsaugo bentonitą nuo priešlaikinio išbrinkimo. 
 
ACF užsandarina technologines siūles tarp gelžbetonio 
elementų.  
 
Sistemos privalumai: 
 
- Sukuriamas dvigubas fizikinis (metalas) ir  hidrofilinis 
(bentonitas) barjeras 
- Paprastas ir greitas pritvirtinimas prie armatūros 
- Paprastas  sujungimas tarpusavyje 
- Eliminuojamas sudėtingas formavimas 

Contaflex turi būti įrengiama bentonitu 
padengtą juostos pusę nukreipiant kryptimi, 
iš kurios numatomas vandens atėjimas. 
 
Įspėjimas: Organinės plevelės pašalinti 
negalima. 
 
Technologinės siūlės: 
ACF ir AC metalinės juostos yra sujungiamos 
naudojant kabes. 

CONTAFLEX ACTIV ACF  

Injektavimas                   Contaflex
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