
 

 

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS 

DRENAVIMO GEOKOMPOZITAS GXP DREN 6 

Panaudojimas: Apsaugai nuo vandens ir drenavimui, mechaninei ir apsaugai nuo vandens sienoms ir 
pamatams. Vandens drenavimo sluoksnis laikančioms sienoms, tiltų atramoms, perdangoms, tuneliams, 
tranšėjoms, žaliems stogams, požeminiams parkingams. 
Kaip skiriamasis ir drenuojantis sluoksnis kelių, geležinkelių, oro uostų pagrindams. Kaip apsauginis 
sluoksnis apsaugai nuo hidroizoliacijos mechaninių pažeidimų ir kaip šaknims atsparus barjeras. Kaip 
sandarinimo ir degazavimo sluoksnis savartynuose, vandens rezervuaruose. 

Sudėtis: 8mm drenažinis sluoksnis iš HDPE (didelio tankio polietileno) 1.02 mm storio           
termiškai sujungto su filtruojančia PP (polipropileno) neaustine geotekstile. 

Funkcijos: 

ATSKYRIMAS, FILTRACIJA, DRENAVIMAS, APSAUGA. 

Deklaruojamos savybės: 
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(kietas/kietas, i=1, MD σ=20 kPa) 

(kietas/kietas, i=1, MD σ=100 kPa) 
EN ISO 12958 

m2/s *10-3 

(= l/m*s) 

1,85 

1,14 

± 0,45 

± 0,32 

(kietas/kietas, i=1, MD σ=200 kPa)   0,83 ± 0,21 

Nutekėjimo greitis 

kietas/kietas, i=0,1 MD σ=20 kPa 
kietas/kietas, i=0,1 MD σ=50 kPa 
kietas/kietas, i=0,1, MD σ=100 kPa 

 

EN ISO 12958 

 

m2/s *10-3 

(= l/m*s) 

 
0,49 

0,38 

 
± 0,10 

± 0,07 

  0,31 ± 0,06 

Tempimo stipris (MD / CMD) EN ISO 10319 kN/m 16,9 / 17,4 
- 1,3 

- 1,1 

Pailgėjimas prie maksimalaus tempimo EN ISO 10319 % 
MD    40 ± 10 

CMD  30 ± 5 

Gniuždomasis stipris EN ISO 25619-2 kN/m2 > 300 - 

Masė į ploto vienetą EN ISO 9864 g/m2 700 ± 60 

Storis (2 kPa) – aukštis EN ISO 9863-1 mm 8,4 mm ± 0,8 

Atsparumas temperatūroms - 
o 

C - 40 ÷ +80 - 

 Produktas turi būti uždengtas per 1 dieną po įrengimo. 

Ilgaamžiškumas grunte Tarnavimo laikas min. 5 metai natūraliuose gruntuose (ph-vertė nuo 4 iki 9;  

 grunto temperatūra < 25°C). Remiamasi testo rezultatais (Priedas B) 

Mikrobiologinis atsparumas EN 12225 
Išsaugoas 

MD / CMD 100% 
 

atsparumas 

Atsparumas dinaminiam pradūrimui EN ISO 13433 mm 16 + 4 
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 Anglies kiekis - % 0,8 - 2,5 - 

Minimalus tankis - g/cm³ 0,940 + 0.02 

Tempimo stipris (MD / CMD) EN ISO 10319 kN/m 8,0 / 8,5 - 0,8 / - 0,9 

Storis (2 kPa) EN ISO 9863-1 mm 8,0 ± 1,0 
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Tempimo stipris (MD / CMD) 
 

EN ISO 10319 
 

kN/m 
 

6,6 / 6,6 
 

- 0,7 / - 0,7 

Pailgėjimas iki nutrūkimo (MD / CMD) EN ISO 10319 % 45/45 ± 5 / ± 5 

Angos dydis O90 EN ISO 12956 µm 150 ± 30 

Atsparumas statiniam pradūrimui (CBR) EN ISO 12236 N 950 - 110 

Atsparumas dinaminiam pradūrimui 
(kūgio testas) 

EN ISO 13433 mm 40 + 7 

 

Vandens tekmė plokštumoje 
 

EN ISO 11058 
l/m2*s 

m/s 

80 

80 *10-3 

- 15 

-15 *10-3 

 Produktas turi būti uždengtas per 2 savaites po įrengimo. Tarnavimo laikas  

Ilgaamžiškumas grunte min. 100 metų natūraliuose gruntuose kurių ph-vertė nuo 4 iki 9; grunto 

 temperatūra < 25°C. Remiamasi testo metodais B.4.2.2 (112 dienų), priedas B. 

Pastaba: MD – išilginė kryptis; CMD – skersinė kryptis 

Produktas atsparus tipiniams chemikalams – rudims, grybeliui, bakterijoms. 
Produktas turi CE žymėjimą. 
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