
 

AQUASTOP CV 
DEFORMACINIŲ SIŪLIŲ SANDARIKLIS 

 

 

GAMINIO APRAŠYMAS 
 

 

GAMINIO APRAŠYMAS 
AQUASTOP CV tai polimerų pagrindu pagaminta elastinga sandarinimo mastika turinti didelį tamprumo modulį 

 
PANAUDOJIMO SRITYS 
Elastingas sandarinimas: 

- pamatinės plokštės deformacinės siūlės 
- sienų deformacinės siūlės 
- metalinių konstrukcijų sujungimo siūlės 

- medinių konstrukcijų sujungimo siūlės 
- vamzdžių ir kabelių skylės rezervuaruose. 

 
ĮRENGIMAS 
Deformacinė siūlė yra išvaloma nuo purvo ir nešvarumų kurie gali sumažinti mastikos sukibimą su paviršiumi. 
Siūlė užpildoma puta arba polistirenu taip kad užpildomos mastika siūlės plotis būtų didesnis negu storis. Siūlė 
užpildoma elastinga AQUASTOP CV mastika. 

 
PASTABOS 

• Aplinkos temperatūra darbo metu turi būti nuo +5˚C iki +40˚C, paviršius nesušalęs. 

• Įsitikinkite, kad paviršių įrengimui nebuvo naudotos anti-klijinės medžiagos (nafta, vaškas ar pigmentai). 
 

PAKAVIMAS 
AQUASTOP CV yra įpakuotas minkštose 600ml pakuotėse skirtose naudoti su uždaru pistoletu. 

 
TECHNINIAI PARAMETRAI 

 
Esminės charakteristikos 

 
Eksploatacinės savybės 

 
Bandymo metodika 

Tankis, g/cm3 1,5 EN ISO 2811-1 

Plėvelės susidarymas, h 
*prie 23°C ir 50% san. drėgmės 

 

3 
ASTM C679 

Džiūvimo greitis, mm/24val 

*prie 23°C ir 50% san. drėgmės 

 

2 

Atsparumas tempimui, N/mm2 0,5 
DIN EN ISO 527 

Pailgėjimas, % 600 

Kietumas (Shore A) 25 DIN ISO 7619-1 

Atplėšiamasis stipris, N/mm2 
Nuo sauso betono 
Nuo drėgno betono 

 

1,25 
0,89 

EN 1542 

Atplėšiamasis stipris, N/mm2 

Nuo sauso metalo 
Nuo drėgno metalo 

 

1,10 
1,40 

EN 1542 
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