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TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

TECHNINIS VERTINIMAS

Informaciniai dokumentai:
Techninis vertinimas:

ITB AT-15-9695/2016 + Priedas Nr.1

Sandėliavimas:
Gaminiai turi būti apsaugoti nuo 
kritulių ir drėgmės.
Nesandėliuoti atviroje teritorijoje, 
kur galimas ilgalaikis UV poveikis.
Rekomenduojama sandėliuoti po 
stogu.

SUJUNGIMO ELEMENTAI
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NUMERIS TIPAS KIEKIS

BITUFLEX JUOSTOS

BITUFLEX

BR+

plotis: 5 cm
KA 18/3

kabė 

  
TIPAS ELEMENTAS PLOTIS [mm]         ILGIS [m]

MBA 18/3
AC kabė 

BR 19/6
 kabė

KA  8/18 
kabė

BR

JUOSTA SU IŠKARPOMIS BS      JUOSTA  SU  IŠKARPOMIS  BS+
bituminis sluoksnis iš vienos pusės

Įrengimo temperatūra: -5 / +30     .
Prieš betonavimą pašalinti apsauginę plėvelę.  

    bituminis sluoksnis iš abiejų pusių

BR ir BS ilgis: 16,5 cm

211-01 BR 150               metalinė juosta   rul. 150 20 20 [m]

211-02 BR 165               metalinė juosta   rul. 165 20 20 [m]

211-03 BR 150+              metalinė juosta   rul. 150 20 20 [m]

   

211-05 BS 165               metalinė juosta     su iškarpomis 165 2,25 22,5 

211-04 BS 150               metalinė juosta     su iškarpomis 150 2,25 22,5[m]

ruloninė juosta su bituminiu 
sluoksniu iš vienos pusės

ruloninė juosta su bituminiu 
sluoksniu iš abiejų pusių

KS-jungtis

Bituflex pagrindiniai privalumai:
• puikios sandarinimo savybės
• lengvas ir greitas montavimas
• paprastas gretimų juostų sujungimas

Bituminė,  elastinga  medžiaga  užtikrina  puikų  sukibimą su
betonu.

[m..

kabė
211-06 BS 165+              metalinė juosta     su iškarpomis 165 2,25 22,5 [m..

211-07 KA 8/18 susegimas - - 100 [vnt]

211-08 BR 19/6 kabė sujungimas - - 150 [vnt]

207-01 KA 18/3 kabė sujungimas - - 50 [vnt]

207-02 MBA 18/3 kabė sujungimas - - 10 [vnt]

207-03 KS   jungtis sujungimas 50 - 10 [vnt] 

Nėra pratekėjimo, esant 0,5 MPa vandens slėgiui.
Juostų galimi pločiai: 125; 150; 165; 200; 250 mm.

Įpakavimas:
10 juostų + sujungimo kabių 
rinkinys

cinkuota,  metalinė  juosta,  padengta  elastingu  bituminiu  sluoksniu. Bituflex juosta  skirta  sandarinti
technologines siūles gelžbetoniniuose elementuose.

Saugumas:
Įrengimo metų naudokite 
apsaugines pirštines ir darbo 
rūbus ilgomis rankovėmis. 
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