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BITUFLEX GAMINIO VADOVAS

Rekomendacijos:

Prieš betonavimą, 
pašalinkite 
apsauginę plėvelę

ŽINGSNIS    1 ŽINGSNIS    2

BITUFLEX BS/BS+ įrengimas BITUFLEX BR/BR+ įrengimas

Bituflex  ir  Forbit  1000  BV  juostų  sujungimas,
naudojant kabes.

PVC juosta

SUJUNGIMAS SU KS JUNGTIMI SUJUNGIMAS SU KA KABĖMIS

KS jungtis

Bituflex  BR/BR+  ruloninės  juostos  turi būti
tvirtinamos  su  MBA  18/3  kabėmis  ir  papildomai
surišamos su viela.

Bituflex BS/BS+ metalinės juostos montavimas su
užlenkiamomis iškarpomis.

Bituflex  rulonas  sujungtas  su  PVC juosta,
naudojant KS jungtį.

Elementą Bituflex BS/BS+ montuokite ant viršutinės 
armatūros tinklo.

Bituminė pusė nukreipta 
kryptimi, iš kurios numatomas 
vandens pratekėjimas

Iškarpos, kurios skirtos juostos 
pritvirtinimui prie armatūros tinklo

Užtikrinkite 10 cm užlaidą  ir sujunkite juostas naudodami
KA  18/3  kabes.  Kampai  ir  kitokios  formos  yra
išgaunamos juostą lenkiant.

•      Darbo metu dėvėkite apsaugines pirštines ir darbo rūbus ilgomis rankovėmis.
•      Apsaugokite gaminį nuo drėgmės ir mechaninių pažeidimų.
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