~WATERSTOP* - VANDENYJE BESIPLECIANCIOS MASTIKOS @

®  AKTI-VO 201

PRODUKTO APRASYMAS AKTI-VO 201 yra auksStos kokybés vandenyje besiplecianti mastika, skirta galutinai uzsandarinti ir
hidroizoliuoti pereinamuosius objektus ir bendro pobidzio plysius.
Tai veiksmingiausias sprendimas, leidziantis suveikti tiesiai vandens prasiskverbimo vietoje.
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KUR JIS NAUDOJAMAS *» Gelzbetonio konstrukcijy jtrakimy, atsiradusiy dél nusédimo, sandarinimas
» Gelzbetoniniy, metaliniy ir plastikiniy vamzdziy, jmontuoty j gelzbetonj, sandarinimas
+ Sandarinimo tarp surenkamujy elementuy, jei jie yra uzdari, jrengimas
« Sandarios konstrukcinés jungtys mazo skerspjavio konstrukcijose
* PavirSiy ir WT profiliy galy sandarinimo viety suvienodinimas (Zr. atitinkamus techniniy duomeny
lapus)
* Pereinamuyjy objekty ir bendry angy uzsandarinimas su AMPHIBIA membrana (Zr. atitinkama techniniy
duomeny lapa)

NAUDA * Rezoliucijos intervencija j esamas struktdras
» Taip pat galima tepti ant Slapio ir ypa¢ nelygaus pagrindo
« Gali atlaikyti dideles vandens apkrovas
* PraktiSka ir greita tiksliam pritaikymui
» Patogus ir greitas naudojimas

PARUOSIMAS IR TAIKYMAS Nuvalykite pavirSiy, kad nelikty jokiy dulkiy, atsilaisvinusiy detaliy ir bet ko, kas gali pakenkti AKTI-VO
201 sukibimui.
ISpjaukite kasetés antgalj, priklausomai nuo formuojamo karoliuko dydzio, pagal viena i$ jspausty linijy,
tada vidine antgalio apsauga pradurkite adata.
Jdékite kasete j pistoleta ir iSspauskite AKTI-VO 201.
Sandarindami jtrdkimus, AKTI-VO 201 dekite tiksliai ties jtrakimo linija jtrakimo viduje (Zr. brézinius),
tada AKTI-VO 201 sutvirtinkite ne maziau kaip 5 cm storio SPIDY 15 / FIBROMIX 40 (zr. techniniy
duomeny lapus) arba, jei dirbate esant vandeniui, naudokite TAP 3/I-PLUG (zr. techniniy duomeny
lapus).
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AKTI-VO 201

Nuorodos rasite www.volteco.com

PAKAVIMAS IR
SANDELIAVIMAS

VARTOJIMAS IR DERLIS

FIZINES IR TECHNINES
CHARAKTERISTIKOS

Konkreéiy

Aspektas

Natdrinis svoris

Tarinis issiplétimas vandenyje
Polimerizacija (+20 °C, 60 % santykiné
drégmeé)

Vandens nepralaidumas

Treciyjy Saliy patikrinti parametrai
Hidraulinis sandarumas 0,25 mm plysyje

SAUGOS

AUTORIY TEISES

TEISINES PASTABOS

VOLTECO

WATERPROOF TECHNOLOGY
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AHKTIVO 201

TAP 3IPLUGT iz e s

320 cc kaseté.
Produktai turi bati laikomi sausoje, nuo saulés ir drégmés apsaugotoje vietoje.

IS vienos AKTI-VO 201 kasetés galima pagaminti 3,20 m 10x10 mm dydzio sandariklio.

Vertybés

Sviesiai pilka mastika
>1g/cc

> 100%

< 10 valandy

1 atm
Sertifikavimo jstaiga
MFPA Leipzig GmbH

Vertybeés
5 Bar

Zidrékite atitinkama saugos duomeny lapa.

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Siame dokumente esanti informacija, vaizdai i tekstai yra i$imting ,Volteco S.p.A." nuosavybé.

Jie gali keistis bet kada be iSankstinio jspé&jimo.

Naujausias Sio ir kity dokumenty (specifikaciju, broSidry ir kt.) versijas galima rasti adresu
www.volteco.com.

Vertimo atveju tekste gali bati techniniy ir kalbiniy netikslumy.

Pastaba pirkéjui/montuotojui:

Sis ,Volteco S.p.A.“ pateiktas dokumentas skirtas tik pirkéjui ir (arba) naudojan&iam asmeniui.
Neatsizvelgiama | bating individualy darbinj konteksta, kurio ,Volteco S.p.A.“ bet kuriuo atveju
neiSmano.

Tai nepakeicia ir nepratesia gamintojo ,Volteco S.p.A.“ jsipareigojimy.

Jis gali keistis, todél prie$ kiekvieng naudojimag naudotojas privalo jg atnaujinti, pasikonsultaves su
www.volteco.com.

Pirmiau pateikti paaisSkinimai taikomi ir iki pardavimo, ir po jo teikiamai techninei ir (arba) komercinei
pardavimo tinklo informacijai.
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