
   SAVYBĖS
•   Paruošta naudoƟ

•   Greita ir paprasta naudoƟ

•   Puikios sukibimo savybės 

•   Labai gerai sukimba su mineraliniais pagrindais 

•   Be Ɵrpiklių, ekologiška

•   Saugus sąlyƟs su polisƟreniniu putplasčiu

•   Oro sąlygoms atspari danga

      

   

    NAUDOJIMAS
•   PolisƟreninio putplasčio (EPS) plokščių klijavimas

•   Mineralinių pagrindų gruntavimas  

•   VerƟkali pamatų sienų drėgmės izoliacija

    PAKUOTĖ
•   : 10 kg, 20 kgPakuotė

•   : Kiekis ant padėklo

  - 10 kg - 60 vnt.

      - 20 kg - 33 vnt. 

TECHNINIAI DUOMENYS
Sudedamosios dalys:                                  ,vandeninė asfalto emulsija
                                                                                                                                        gumos ir našumo    priedai

Masės skiedimo vandeniu geba:              %ne mažesnė kaip 200

VerƟkalus dangos takumas per 5 val. 
esant 100°C temperatūrai:                        neteka

Sluoksnio lankstumas lenkiant 
ant 30 mm skersmens volelio 
esant 10°C temperatūrai - :                         jokių įbrėžimų ar įtrūkimų  

Dangos pralaidumas 48 val. 
veikiant ją 1 000 mm vandens stulpeliu:    nepriimƟnas                                                     

Dangos formavimo laikas:                         ≤ 6 val.                                         

Laiko intervalas tarp atskirų 
sluoksnių dengimo:                                     apyƟksliai 3 val.
                                                                              
Atsparumas lietui:                                       apyƟksliai 6 val.

Sunaudojimas:
- gruntavimas:                                               0,2 kg/m²
- i :                             1,5 kg/m²/mmzoliacija nuo drėgmės
- šiluminės izoliacijos 
  :  1-1,5 kg/m²EPS plokščių klijavimas                             

Pagrindo ir oro temperatūra 
darbų metu:                                                 nuo +5°C iki +25°C

Informacinis dokumentas:                        PN-B-24000:1997
            

Asfalto ir gumos rišiklis 
NEXLER WL
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   TAIKYMO BŪDAS
   NAUDOJIMO SĄLYGOS

Pagrindo ir oro temperatūra darbų metu turi būƟ nuo +5°C iki +25 °C. 

Darbų negalima atlikƟ veikiant krituliams ir sƟpriai saulės kaitrai.

   PAGRINDO PARUOŠIMAS

Prieš dengiant  paviršių reikia aƟƟnkamai paruošƟ.  NEXLER WL

Produkto naudojimui skirtas pagrindas turi būƟ vienƟsas, kietas, 

pritaikytas prie sezono bei atlaikanƟs apkrovas. Pagrindus reikia 

nuvalyƟ mechaniškai. Pašalinkite dulkes, bet kokius laisvus 

sluoksnius, aštrius išsikišusius kraštus ir sukibimą bloginančius 

nešvarumus. Jei pagrinde yra ertmių, iškorėjimų, žvyro sankaupų ir 

kitų nelygumų, pagrindą reikia išlyginƟ ir sutaisyƟ, ertmes užpildyƟ.

Kraštai ir kampai: Išorinius stačiuosius kampus reikia nusklembƟ 

(išlyginƟ), o vidiniai kampai turi būƟ Ɵnkamai suapvalinƟ, padarant 

briaunas.

   PRODUKTO PARUOŠIMAS

Pagrindo gruntavimas: Prieš naudojimą produktą reikia praskiesƟ 

vandeniu santykiu 1:1 (vanduo: NEXLER WL).

Drėgmei atsparių dangų gamyba ir izoliacinių plokščių klijavimas:

Prieš naudojimą gerai išmaišykite ir dengimo metu kartkartėmis 

pakartokite maišymą.

   NAUDOJIMO BŪDAS 

Pagrindo gruntavimas NEXLER WL: Su vandeniu praskiestas dažų  

teptuku arba stogdengio šepečiu tepamas ant Ɵnkamai paruošto 

paviršiaus.

ŠilƟnimo plokščių klijavimas ant pamatų sienų NEXLER WL: Tepkite  

mišinį ant polisƟreno plokščių taškais (8–10 delno dydžio taškų). 

Prieš klijuojant hidrofobizuotas izoliacines plokštes, jos turėtų būƟ 

nusmėliuojamos. Tada palaukite apyt. 15–20 min. ir Ɵk tada   

klijuokite plokštę. Mišinio spalva pasikeičia iš rudos į juodą, jeigu 

buvo laukiama per ilgai. Tada plokštės turi būƟ uždėtos ir tvirtai  

prispaustos prie išlyginto pagrindo. Klijavimo procesas prasideda  

angų dugne ŠilƟnimo plokštes rekomenduojama paremƟ ant . 

pagrindo poslinkio, o jei tai neįmanoma, paremƟ klijavimo metu.  

Klijuojant šilƟnimo plokštes cokolio zonoje, rekomenduojama jas 

tvirƟnƟ mechaniškai, nes galima nestandarƟnė sienos ir cokolio 

apkrova, pavyzdžiui, fasadinėje plokštėje. Neuždenkite tarpo tarp  

polisƟreno plokščių ir pamato sienos. Lietaus metu nesurištą mišinį  

reikia apsaugoƟ nuo lietaus vandens uždengus tarpą tarp 

polisƟreninio putplasčio ir sienos.

Drėgmei atspari izoliacija: Teptuku ar glaistykle neskiesdami tepkite 

IZOHAN WL ant anksčiau nugruntuoto pagrindo (žr. aukščiau), kad 

sauso likučio storis būtų ne mažesnis kaip 1 mm. Kiekvienas tepimo  

sluoksnis turėtų būƟ atliekamas išdžiūvus ankstesniam sluoksniui. 

Darbų negalima atlikƟ kritulių ir sƟprios saulės šviesos atveju.
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   PRODUKTO VEIKIMO TIKRINIMAS

Sluoksnio storis turi būƟ Ɵkrinamas naudojant medžiagos 

sunaudojimo kontrolę ant tam skirto paviršiaus. 

Tinkamai gruntuotas paviršius, Ɵrpalui išdžiūvus, turi būƟ vienodos 

spalvos, be dryžių ir spalvos pakiƟmų.  

Tinkamai pagamintas mišinys išdžiuvęs turi tapƟ vienƟsa, lygia 

danga, be gumuliukų ir kitų trūkumų. Danga turi tvirtai prilipƟ prie 

gruntuoto pagrindo. 

ĮRANKIAI IR JŲ VALYMAS
Lėtaeigis maišytuvas, plieninė mentelė, dantyta mentelė, mentelė.

Darbo metu ir jį pabaigus įrankius plaukite vandeniu ir sausai 

nušluostykite. Jei produktas išdžiūsta, nuvalykite jį organiniais 

Ɵrpikliais ar mechaniniu būdu.

SANDĖLIAVIMAS IR TRANSPORTAVIMAS
Produkto galiojimo laikas yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos. 

Laikykite sausoje ir vėsioje patalpoje (aukštesnėje nei °C  5

temperatūroje), sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje.   

Produktas turi būƟ apsaugotas nuo karščio ir Ɵesioginių saulės 

spindulių.

     PASTABOS
Darbai turi būƟ atliekami laikanƟs techninių sąlygų, gamintojo 

nurodymų, sveikatos ir saugos standartų bei taisyklių. 

Informacijos apie tai, kaip elgƟs pasireiškus ligos, alergijos ar odos 

arba akių dirginimo požymiams, rasite    Saugos Duomenu Lape

(www.izohan.eu).

Likusį produkto kiekį ir talpyklą reikia perduoƟ įgaliotoms įmonėms.

BENDROSIOS REKOMENDACIJOS
Techniniai duomenys ir informacija apie naudojimo būdą pateikƟ 

esant 23°C ± 2°C temperatūrai ir 55% santykinei oro drėgmei. Esant 

kitoms sąlygoms, džiūvimo laikas gali labai skirƟs. 

Šiame lape nurodytas produkto sunaudojimas priklauso nuo 

pagrindo paruošimo. Nenaudokite su deguto medžiagomis. 

   

/hidroizoliacija kartos
  naujos

Vandens Bitumas



    SAUGOS INFORMACIJA
Gali sukelƟ alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. 

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakiƟmus. 

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto 

talpyklą ar jo eƟketę. LaikyƟ vaikams neprieinamoje vietoje. Po  

naudojimo kruopščiai nuplauƟ rankas ir paveiktas kūno dalis. 

MūvėƟ apsaugines piršƟnes/dėvėƟ apsauginius drabužius/naudoƟ 

akių apsaugos/veido apsaugos. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauƟ  

vandeniu kelias minutes. IšimƟ kontakƟnius lęšius, jeigu jie yra ir 

jeigu lengvai galima tai padaryƟ. Toliau plauƟ akis. Turinį/talpyklą 

šalinƟ pagal gamintojo ar šalinƟ atliekas įgalioto asmens 

nurodymus.

SVARBI INFORMACIJA
Prieš naudodami produktą perskaitykite išsamias jo naudojimo 

sąlygas. 

Savo pardavimo ir pristatymo sąlygose garantuojame savo 

medžiagų kokybę. Jei pastatams taikomi specialūs į šį vadovą  

neįtraukƟ reikalavimai, savo klientams teikiame profesionalias  

konsultavimo paslaugas. Gamintojas neturi įtakos neƟnkamam  

medžiagos naudojimui, jos naudojimui kitais Ɵkslais ar kitomis 

sąlygomis, nei aprašyta pirmiau. GaranƟja apima Ɵk pristatyto  

produkto kokybę. Teisingas ir todėl efektyvus produkto naudojimas 

nėra mūsų kontroliuojamas.

Nei gamintojas, nei jo įgaliotasis atstovas negali būƟ laikomi 

atsakingais už nuostolius, paƟrtus dėl neƟnkamo produkto 

naudojimo ar sandėliavimo. 

Įmonės darbuotojai turi teisę teikƟ techninę informaciją Ɵk pagal šį 

techninių duomenų lapą. Kita informacija nei pateikta šiame lape 

turi būƟ patvirƟnta raštu. 

Jei turite kokių nors abejonių, kreipkitės į gamintoją. 

Atnaujinus techninių duomenų lapą, šis vadovas nebegalioja.
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     NAUDOJIMO PAVYZDŽIAI 

     Pagrindo ir pamato sienos jungƟs 
     - drėgmei atspari hidroizoliacija

1. Mineralinė izoliacija

2.   NEXLER WL grunto sluoksnis praskiestas vandeniu santykiu 1:1

3. NEXLER WL izoliacija nuo drėgmės

4. Briauna padaryta iš skiedinio, kurios spindulys yra 5 cm, 

     arba iš KMB masės, kurios spindulys yra 2 cm

5. PolisƟreno ir laminuotų polisƟreno plokščių (EPS/stogų velƟnio)

     klijavimas su NEXLER WL

     Kompensuojamoji jungƟs 

1.  NEXLER WL grunto sluoksnis praskiestas vandeniu santykiu 1:1
2. NEXLER WL  izoliacija nuo drėgmės
3. IZOHAN sandarinimo juosta
4. IZOHAN apvali sandarinimo tarpinė
5. NEXLER BITFLEX 1KP sandarinimo masė

5
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