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TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS                                          
       

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Bandymo metodika 

Elastomerinis tarpiklis 

Tempiamasis stipris, MPa 7,0 LST EN 12311-2:2010 

Pailgėjimas tempiant, % 300 LST EN 12311-2:2010 

Kietumas Pagals Šorą A 75±5 ISO 48:2010 

Tankis, g/cm3 1,24±0,03 ISO 2781+CA1 

Eksploatavimo temperatūra, Cº Nuo -40 iki +130 - 

Sulenkiamumas žemoje 
temperatūroje, Cº 

Iki -40 LST EN 495-5:2013 

Sendinimas UV spinduliuose Atsparus LST EN 1297:2004 

 
 
GAMINIO APRAŠYMAS 
 
JOINTEX V30 yra automobilių saugykloms skirti sandarūs deformacinių siūlių profiliai pagaminti iš EPDM gumos, 
aliuminių plokštelių ir nerūdijančio plieno varžtų. Profilis atsparus druskoms, tepalams, benzinui, dyzelinui. 
 
PANAUDOJIMO SRITYS 
 
- naujų pastatų automobilių saugyklų siūlių įrengimas, 
- senų automobilių saugyklų siūlių renovacija 
- grindų ir sienų sujungimo siūlės 
-  
 
ĮRENGIMAS 
 
Pagrindas 
Paruošiama deformacinės siūlės vieta betone. Rekomenduojamas siūlės plotis yra 30mm tačiau siūlę galima 
įrengti 60-20mm pločio siūlėse. Nušlifuojami betono nelygumai ir suformuojamas status betono kampas. Atskirais 
atvejais galima suformuoti nedidelę nuosklembą, tačiau tai nerekomenduojama. Išmušimai ir nelygumui turi būti 
sutvarkyti remotiniais mišiniais, dulkės nuvalytos o pats betonas turi būti sausas. 
 
Siūlė 
EPDM siūlės profilis yra atpjaunamas tokio ilgio, koks bus reikalingas vienai siūlei įrengti. Gumos paviršius 
pašiurkštinamas ir nuvalomas. Tepami klijai 600ml/m ir siūlė montuojama į projektinę padėtį. 
 
Aliuminiai profiliai 
Padėjus siūlę į projektinę padėtį tvirtinami aliuminiai profiliai. Ir juo tvirtinami prie betono 65mm ilgio nerūdijančio 
plieno betonsraigčiais. Tvirtinama kas 33 cm arba tankiau (min 6 tvirtinimo taškai vienam metrui siūlės). 
Nupjovus profilį skylė neturi būti nutolusi nuo profilio galo daugiau nei 50mm. Kitu atveju turi būti daroma 
papildoma tvirtinimo skylė. 
 
Sujungimai 
Sujungimai derinami kiekvienam projektui atskirai. 
 
PAKAVIMAS 
 
EPDM profilio ilgis 30m 
Aliuminio plokštelės 3m 
Betonsraigčiai po 100 vnt. 
Klijai po 600 ml 
 
 
TECHNINIŲ DUOMENŲ LENTELĖ 
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Aliuminė plokštelė 

Takumo riba Rp0,2, MPa 225 

LST EN 755-2:2008 

Tempiamasis stipris Rm, MPa 270 

Pailgėjimas tempiant A, % 8 

Kietumas pagal Vebsterį B 14 

Kietumas pagal Vikersą 85 

Tvirtinimo varžtas 

Plienas Nerūdijantis plienas 

ETAG 001 

Laikomoji galia: 
NRk,s 
VRk,s 

MºRk,s 

 
13,7 kN 
7,0 kN 

10,0 Nm 

Klijai siūlės tvirtinimui 

Tankis (20ºC), g/cm3 1,200±50 EN ISO 1183-1 

Klampumas (20ºC), Pa.s 4,500±2,000 EN ISO 3219 
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