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GAMINIO APRAŠYMAS 

 

 

GAMINIO APRAŠYMAS  
Šaltuoju būdu įrengiama, bitumo pagrindo, tiksotropinė, polimerais modifikuota siūlių sandarinimo 

mastika, skirta ilgalaikiam ir sandariam siūlių įrengimui, kai asfaltbetonio mišinys klojamas karštuoju ar 

šaltuoju būdu. 
 

SAVYBĖS 

Skardos talpose tiekiamas Corabit Nahtkleber yra pilnai paruoštas naudojimui. Kaitinti nereikia. 

Naudojama be jokio papildomo grunto siūlės paviršiui. Būdamas klampios konsistencijos gaminys gerai 

sukimba su dengiamu paviršiumi, todėl nenuteka žemyn. 

 

ĮRENGIMAS 

Corabit Nahtkleber, priklausomai nuo darbų apimties, galima lieti mechaniniu būdu arba tepti teptuku, 

glaistykle ar mentele. Paviršius turi būti sausas, švarus, be atplyšusių dalelių. Turi būti padengiamas 

plotas per visą siūlės aukštį. Optimalus tepamo sluoksnio storis yra 2-3 mm. Džiūvimo laikas, per kurį 

turi išgaruoti gaminyje esantys tirpikliai, yra apie 30 min (priklauso nuo oro sąlygų), o asfaltas turi būti 

užpilamas tą pačią dieną. Oro temperatūra darbų metu – ne žemesnė kaip +5°C. 

 

IŠEIGA 

 Corabit Nahtkleber išeiga 40 mm aukščio 2-3 mm storio siūlei yra apie 80 g/m. 

 

ĮPAKAVIMAS 

Corabit Nahtkleber tiekiamas 25 kg talpos skardinėse. Sandėliuojama sausoje ir vėsioje patalpoje, 

nepradaryta pakuotė gali būti laikoma ilgiau nei metus. Jei atidaryta pakuotė nesunaudojama, ją būtina 

laikyti uždengtą. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


