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Atskiriamosios geotekstilės bendrinės įrengimo rekomendacijos 

 

 

 Gavus geotekstilę reikia patikrinti ar ji yra tinkamos markės pagal projekto nurodymus. 

Geotekstilė turi būti geros būklės ir aiškiai pažymėta, o įpakavimas nepažeistas. Apsauginis rulonų 

įpakavimas turi būti pašalintas tik prieš geotekstilės įrengimą. 

 Geotekstilė transportuojama ir sandėliuojama rulonuose, kurie gali būti sukrauti vienas ant kito, bet ne 

daugiau kaip keturi rulonai į aukštį, draudžiama papildomai juos apkrauti. 

Prieš klojant geotekstilę reikia išlyginti žemės paviršių nuo akmenų, medžių šaknų, paties grunto iškilimų 

bei didesnes tuštumas užpilant gruntu ir sutankinant. Jeigu klojimo metu atsiranda raukšlių ar klosčių, jas nedelsiant 

reikia pašalinti ir užtikrinti, kad jos daugiau neatsirastų. 

 Atskiri geotekstilės sluoksniai turi persidengti mažiausiai 300 mm skersine ir išilgine kryptimis (žr. 1 

lentelę). Geotekstilę galima pjaustyti peiliu ar karpyti žirklėmis. 

Statybinei technikai draudžiama važiuoti tiesiai per audinį prieš jį užpilant gruntu. Leidžiama 

važiuoti tik tada, kai paskleistas ir sutankintas bent jau 0,15 m storio grunto sluoksnis. Užpildo medžiagos 

įrengimas turi būti atliekamas pilant gruntą „nuo savęs“. 

 Rekomenduojama geotekstilę uždengti kuo greičiau nuo jos įrengimo, bet ne daugiau nei per 28 

dienas (arba kitaip, jei nurodyta gamintojo duomenų lapuose arba eksploatacinių savybių deklaracijose). 

 

1 lentelė. Rekomenduojami geotekstilės gretimų kraštų perdengimai priklausomai nuo pagrindo stiprumo (CBR, Ev2) 

CBR, % 
Ev2, MPa (pagal MN 

GEOSINT ŽD 13 koreliacijas) 
Minimalus perdengimas, mm 

> 2 > 13.5 300-450 mm 

1 - 2 10 - 13.5 600-900 mm 

0.5 - 1 5 - 10 900 mm arba siuvimas1 

< 0.5 < 5 Siuvimas1 

Rulonų skersinis užbaigimas 900 mm arba siuvimas1 
1yra papildomų sąlygų. 
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