
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

1) Pateiktos standartinės gaminio spalvos. Yra galimybė pagaminti ir kitokių spalvų pagal užsakymą.

2) Įmanomi ir kiti matmenys.

3) Rulonas gali būti nuo 1 iki 4.2 m pločio.

Atstovas Lietuvoje:

UAB "Mosas"

+370-615-57172

povilas@mosas.lt

Dėl savybių optimizacijos ir pagerinimo, tiekėjas pasilieka teisę keisti 

standartinius gaminio duomenis be įspėjimo. Čia pateiktos savybės 

atitinka didžiausią žinių lygį, dokumento rengimo metu. Gamintojas 

neprisiima jokios atsakomybės už gaminio panaudojimą.

Rulono plotis (2 ir 3) m 2.0

Dengiamas plotas m2 70

Storis prie 2 kPa apkrovos (EN ISO 9863-1) mm 19 (± 2)

Rulono ilgis (2) m 35

Spalva (1)
Juoda arba ruda (RAL tamsiai ruda

8102)

Tuštumų kiekis % > 90

Ploto vieneto masė (EN ISO 9864) g/m2 550 (± 50)

Polipropileno vielutės skersmuo µm 500 (± 30 %)

Struktūra
Kūginės struktūros iš polipropileno

vielos pintas erdvinis paklotas

Pailgėjimas esant maks. tempimo stipriui - 

išilgai (EN ISO 10319)
% 55 (± 25)

Tempimo stipris - skersai (EN ISO 10319) kN/m 1.1 (± 0.3)

Pailgėjimas esant maks. tempimo stipriui - 

skersai (EN ISO 10319)
% 50 (± 25)

FIZINĖS SAVYBĖS - tipinės reikšmės

Tempimo stipris - išilgai (EN ISO 10319) kN/m 2.3 (± 0.3)

Tankis (ISO 1183) kg/m3 900

Degumas (EN ISO 11925-2) Klasė F

Atsparumas UV spinduliams Stabilizuotas

MECHANINĖS SAVYBĖS - tipinės reikšmės

150°CLydymosi taškas (ISO 306)
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Vertimas iš anglų k.

MACMAT® 19.1

Priešerozinis paklotas
19.1

Polimeras POLIPROPILENAS

MACMAT®

ŽALIAVOS SAVYBĖS
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