
 
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS 

Vertimas iš anglų k. 

 

Fibertex RootSealTM 

 

Produkto apibūdinimas 

Spalva Žalia 

Žaliava Polipropilenas (PP) 

Pluoštas Neaustinis, termiškai apdirbtas 

Paviršiaus apdirbimas - 

 

Savybė Testo metodas Vienetas Nominali reikšmė 

Masė ISO 9864 g/m2 250 

Storis prie 2kPa apkrovos ISO 9863-1 mm 1,1 

Tempiamasis stiprumas: 
Išilgai 
Skersai 

 
ISO 9073-18 
ISO 9073-18 

 
N 
N 

 
500 
600 

Pailgėjimas esant trūkiui: 
Išilgai 
Skersai 

 
ISO 9073-18 
ISO 9073-18 

 
% 
% 

 
60 
60 

Stipris plėšiant: 
Išilgai 
Skersai 

 
ISO 9073-4 
ISO 9073-4 

 
N 
N 

 
180 
130 

Laidumas orui, 800 Pa ISO 9237 l/sec/m2 40 
Lentelėje pateiktos vidutinės reikšmės. 
Individualūs testai atliekami su 5 ar 10 bandinių (priklausomai nuo atliekamų bandymų) paimtais iš visos produkcijos imties. 

 

Rulono matmenys 

Rulono masė 14 kg (-5 %/+20 %) 

Rulono išmatavimai 1,0 m x 50,0 m (pločio nuokrypa +/-1 cm) 

Standartinis tvrtinimas 
ant šerdies 

Kabės 

Stadartiniai šerdies 
išmatavimai 

38,0 mm x 3,0 mm 

Įpakavimo medžiaga Aukšto tankio polietilenas (HDPE) 

 

Susisiekti: Dovydas Urbanas 

Mob. Tel. Nr.: +370 615 57172 

El. Paštas: dovydas@mosas.lt 


