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Techniniy duomeny lapas

3 S1ISNW ..

Sertifikato No: 0338-CPR-0689

S18NW yra is UV stabilizuoto polipropileno, adatinio perforavimo bidu, pagaminta neaustiné geotekstilé. Ji gaminama
vienoje i§ Thrace Nonwovens & Geosynthetics S.A. gamykly, sertifikuoty ISO 9001:2008 sistemingam kokybés uztikrinimui
bei ISO 14001:2004 aplinkos apsaugai. Geotekstilé ST8NW yra tinkama naudoti Zemiau pateiktose pritaikymo srityse.

Neaustinés geotekstilés pritaikymo sritys

EN 13249 EN 13250 EN 13251 EN 13252 EN 13253 EN 13254 EN 13255 EN 13256 EN 13257 EN 13265
F F F F F F F F F
R R R D R R R R R
F+S F+S F+S F+S F+S F+S F+S F+S F+R
R+S R+S R+S F+D R+S R+S R+S R+S
F+R F+R F+R F+S+D F+R F+R F+R F+R
F+R+S F+R+S F+R+S F+R+S F+R+S F+R+S F+R+S

MedzZiaga yra atspari dazniausiai grunte sutinkamiems chemikalams, pelésiui, vabzdziams ir yra biologiskai neyranti.
S18NW savybés pateiktos lenteléje Zemiau. ReikSmés yra statistinés analizés rezultatai su 95% pasikliaunamumo rodikliu.

SAVYBES I TESTO METODAS | REIKSME | MATAVIMO VNT. IR VERTE | TOLERANCLA
MECHANINES
Tempimo stiprumas (isilgai/skersai) EN1SO 10319 Vidutiné kN/m 18.0/18.0 -2.5/-2.5
Pailgéjimas (isilgai/skersai) ENISO 10319 Vidutiné % 50/50 +11.5/£11.5
Atsparumas statiniam pradarimui EN1SO 12236 Vidutiné N 2900 -435
Atsparumas dinaminiam pradarimui EN1SO 13433 Vidutiné mm 18 +4.5
HIDRAULINES
Charakteristinis akutés dydis (090) EN1SO 12956 Vidutiné um 70 +21
Vandens laidumas VIH50 EN1SO 11058 Vidutiné mm/sec 80 -24
Vandens tékmés srauto indeksas EN1SO 11058 Vidutiné 1/(m2sec) 80 -24

lai HG 1.0 prie 20kPa 14/12 -30%
Vf:éf;‘;g.'g‘&;‘fs Jskersaiy |G 1.0 prie 100kPa EN 1SO 12958 vidutiné I/m/sec*10* 6.0/3.8 30%
P J€ HSHGAISKErsal mHE1 .0 prie 200kPa 18/2.3 -30%
FIZINES
Masé  ploto vieneta EN 9864 Vidutiné gr/m? 200 +20
Storis (prie 2kPa apkrovos) EN 9863-1 Vidutiné mm 1.4 +0.28
STANDARTINIS JPAKAVIMAS
Rulono plotis/ilgis | Matavimai |  Tipine | m | 60100 | +0.05/+2

PASTABOS :

Thrace Nonwovens & Geosynthetics S.A. Technical Fabrics pasilieka teise keisti produkto specifikacija bet kuriuo metu be isankstinio jspéjimo. Jsitikinti, kad pateikti duomenys yra
dabartiniai, yra kliento atsakomybé

Geotekstilé yra Zenklinta CE Zenklu, sertifikatas gali bati pateiktas pareikalavus

S NW geotekstiliy serijai gaminti naudojamas polipropilenas.

Uzdengti per dvi savaites po jrengimo. Numatomas ilgaamzZiskumas iki 100 mety, kai naudojama natdraliame grunte, kurio pH yra tarp 4 ir 9, o temperattra <25°C, medZiaga turi
auksta atsparumo laipsnj Sarminei ar ragstinei aplinkai, placiau iddéstyta ilgaamziskumo vertinime (EN ISO 13438, prceddra A, metod., 28d 80°C temperatdros vandenyje, sekant
112d 100°C oro temperaturoje).

F = Filtracija, R = Armavimas, S = Atskyrimas, D = DrenaZzas

Rulono ismatavimai gali bati skirtingi, priklausomai nuo geotekstilés tipo ir kliento reikalavimy.

Cia pateikta informacija gamintojo niekam nejpareigoja, uZ gaminio panaudojima ir pasiektus rezultatus visiskai atsako naudotojas. Kadangi naudojimo ir transportavimo salygos gali

skirtis ir negali bati kontroliuojamos, THRACE NWs&GEOs S.A. neatsako ir néra atsakingas ar jpareigotas uz ¢ia minimos informacijos tiksluma, patikimuma ar tam tikro produkto tinkamuma
konkreciai situacijai. Visos specifikacijos, savybés ar panaudojimo sritys, pateiktos siame dokumente, yra tik informacinio pobudzio, draudziama jas keisti ar plésti, uz jas neteikiama jokia
garantija. Jokia ¢ia pateikta informacija neturi bati aiskinama kaip leidimas arba bet kokia rekomendacija pazeisti bet kurj patent
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