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Šis Tensar techninių duomenų lapas apibrėžia Tensar TriAx geotinklui būdingus parametrus, 
reikalingus produkto identifikavimui. Įtraukti parametrai susieti su Tensar TriAx gaminių 
mechaninio stabilizavimo funkcija.  

 
Produkto technines charakteristikas pateikia Tensar International. Dokumente apibrėžtos 
pagrindinės sąlygos, kurios turi būti įtrauktos į projekto specifikacijas kartu su parinkta 

mechaniškai stabilizuota  konstrukcija. 

Techniniai duomenys

1. Esminė geotinklo funkcija yra mechaninis 
stabilizavimas. Ji apibrėžta Europos Techninio 
Vertinimo Organizacijos (EOTA) Techniniu 
Pranešimu TR41.  

2. Geotinklas turi Europos Techninį Įvertinimą 
(ETA), skirtą grunto sluoksnių mechaniniam 

stabilizavimui, kai blokuojamas užpildo dalelių 
horizontalus judėjimas.  

3. Geotinklas gaminamas atsižvelgiant į vadybos 

sistemą, atitinkančią BS EN ISO 9001:2008 
standartų reikalavimus. 

4. Geotinklas gaminamas iš perforuoto ir įtempto 
polipropileno lakšto. Jis turi šešiakampę 
struktūrą su triaše gijų kryptimi. Rezultate 
gaunamos trikampio formos akutės iš 
stačiakampio formos skerspjūvio gijų, turinčių 

aukštą molekulinės orientacijos laipsnį, 
besitęsiantį per vientisą mazgą. 

5. Geotinklo sudėtyje yra ne mažiau 2% techninės 
anglies, kuri saugo nuo UV spindulių poveikio.  

6. Mechaniškai stabilizuoto sluoksnio 
eksploatacines savybes lemiančios 

charakteristikos:  
 

 

Mechaninio stabilizavimo 

sertifikatas 

Europos Techninio Įvertinimo Sertifikatas ETA 12/0530 

Eksploatacines savybes 

lemiantys fiziniai 

duomenys 

Produkto charakteristika Vie-
netai 

Deklaruojama 
vertė 

Tolerancija 

Radialinis standumas prie 0.5% 
deformacijų1 

kN/m 360 -75 

Radialinio standumo santykis1 - 0.80 -0.15 

Gijų jungties efektyvumas2 % 100 -10 

Šešiakampio aukštis3 mm 80 ±4 

Ilgaamžiškumas 5,6,7 Minimalus geotinklo funkcionavimo laikas yra 100 metų, kai grunto pH neutralus (4<pH<9), o temperatūra 

ne didesnė 15°C. Jei temperatūra iki 25°C – 50 metų. Geotinklas turi būti užpiltas gruntu per 30 dienų nuo 

jo įrengimo. 

Produkto identifikavimo 

savybės 

Radialinis standumas prie 2% 
deformacijų 1 

kN/m 250 -65 

Šešiakampio aukštis 3 mm 80 ±4 

Produkto svoris4 kg/m2 0.205 -0.035 
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Notes 

1. Nustatyta remiantis EOTA techniniu pranešimu TR41 B.1. 

2. Nustatyta remiantis EOTA techniniu pranešimu TR41 B.2. 

3. Nustatyta remiantis EOTA techniniu pranešimu TR41 B.4. 

4. Nustatyta remiantis EOTA techniniu pranešimu TR41 B.3. 

5. Geotinklo atsparumas atmosferos poveikiui nustatytas pagal EN 12224 standartą. Išliekamasis stipris 
didesnis nei 80%, kai maksimalus laikas nuo įrengimo iki geotinklo uždengimo yra 1 mėnuo.  

6. Atsparumas oksidacijai nustatytas pagal EN ISO 13438 standartą. 50 metų efektyvumui nustatyti 
panaudotas EN ISO 13438 A2 metodas, kai gaminys veikiamas 120°C temperatūros ir veikimo laikas  
yra 28 dienos. Aplinkybės pateikiamos ETA sertifikate 12/0530. 

7. Atsparumas rūgštims ir šarmams nustatytas pagal EN 14030 standartą.  

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 


