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MD ≥ 17,5 kN/m 
CMD  ≥ 16,6 kN/m 

EN ISO 10319 

CMD 55 % (± 7,9) 
EN ISO 10319 

> 200 kPa / > 20 t/m2 
EN ISO 25619-2 

20 mm                     - 
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Funkcijos:  atskyrimas, filtravimas, drenažas. 

Mini kanalai tarp duobučių naudojami vandens srauto kontroliavimui.

Sudėtis:  HDPE (didelio  tankio  polietilenas) 
1,0  mm storio  ir  20  mm aukščio  įdubimais, 
perforuotas  viršutiniame  (plokščiame) 
paviršiuje  ir  integruotas  su  100  g/m2 
neaustine polipropileno geotekstile.

Techninis standartas:  EN 13252:2016 

Esminės charakteristikos   Savybės                         Bandymų metodas

Tempiamasis stipris

MD  50 % (± 10,3)  Pailgėjimas 

>200 kN/m2 
Atsparumas slėgiui 

Duobučių aukštis 
(produkto storis)

Duobučių skaičius  

Atsparumas temperatūrai C iki + 80

Pastaba: MD – išilginė kryptis; CMD – skersinė kryptis 

Papildoma informacija: 

Patvarumas mažiausiai 50 metų natūraliame dirvožemyje prie 4<pH<9 ir temperatūros <25 C

     
Storis (skerspjūvio) 1,3 mm (± 0,26) PN-EN ISO 9863-1:2007 

Mikrobiologinis atsparumas      Liekamasis stipris >92% PN-EN 12225:2002 

10,6 l/m*s EN 12958 

Reakcija į ugnį F klasė EN 13501-1 

           Pralaidumas vandeniui qp

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

      Oro tūris tarp duobučių 14 l/m2 - 

 70 l/m2/s EN ISO 11058 Vandens srauto laidumas qN
Skylučių dydis

        Vandens kaupimas                                      6 l/m2 -         
                                              3 mm                                       Int.Meth.  

 400 vnt - 

                                                             ca.  1100 g/m2                 PN-EN  9864-1:2007 Vieneto svoris

Panaudojimas:  drenažo  sistemose, 
žaliuosiuose  stoguose.  Membrana  atlieka 
ne  tik  drenažo  funkciją,  bet  ir  kaupia 
vandenį augalijai.
 

Pločiai:  2,0m / 4,0m.   Ilgis: 10,0m 


